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Tinius Olsen ist stolz, Ihnen 
die nächste Evolutionsphase 
der Testsoftware mit unserem 
Horizon-Paket vorstellen zu 
können. Im Rahmen unseres 
Entwicklungsprozesses haben wir 
die besten Funktionen unseres 
derzeitigen Softwareangebots, 
einschließlich Test Navigator, qMat 
und eP600 Software, genommen, 
sie um eine Reihe von Berichts- 
und Datenbearbeitungsfunktionen 
erweitert und dabei eine neue 
und unübertroffene Testplattform 
geschaffen, die Ihre Materialtest-

LEISTUNGSSTARKE MATERIALT-
EST-SOFTWARE 

Typischer Live-Test-Bildschirm mit 
Maschinensteuerungen und resul-
tierenden Graphen. Von diesem 
Bildschirm aus stehen vier skalier-
bare Fenster zur Verfügung, die 
geändert werden können.

Programme entscheidend 
vereinfachen wird, ob diese nun für 
die hohen Ansprüche der Forschung 
und Entwicklung konzipiert wurden 
oder für die Diagramm- und 
Analysefunktionen der QC-Tests.

Eines der ersten Merkmale, das 
Sie in der Horizon Software erleben 
werden, ist die Verwendung der 
neuesten Windows-Umgebungen. 
Diese vertrauten Formate machen 
die Bedienung und Einarbeitung 
außerordentlich einfach, besonders 
weil diese vertraute Funktionalität 
überall im Programm beibehalten 
wird.

Das Live-Daten-Fenster. Von hier 
aus können Sie auswählen, welche 
Datenkanäle Sie beobachten wollen.

Das Maschinensteuerungs-Fenster. 
Von hier aus haben Sie die umfas-
sende Kontrolle über die Maschine, 
auf der der Test ausgeführt wird.

Das Testergebnis-Fenster   
Hier werden am Ende des 
Tests die ausgewählten 
Testergebnisse angezeigt. 

Das Graph-Fenster. Dieser Abschnitt 
kann geändert werden, um 
verschiedene Arten von Graphen 
anzuzeigen.

Testbereich in Registern. In diesem 
Abschnitt können verschiedene
Register hervorgehoben werden, 
um verschiedene mit der Horizon 
Software verbundene Maschinen zu 
kennzeichnen.

Schlüsselfunktionen der 
Horizon Software sind u.a.:
• Testmethoden-Bibliothek
• Test-Editor
• Test- und Wiederaufrufbereich in 
Registern
• Steuerung mehrerer Maschinen
• Ausgabe-Editor
• Verschiedene Sprachen
• Methoden-Editor
• Ergebnis-Editor
• Sicherheit mit verschiedenen Facetten
• Touchscreen-aktiviert*

* *Touchscreens erfordern die Verwendung 
des Betriebssystems Windows 8 sowie eines 
Touchscreen-Monitors.



Wenn Ihr Testkonzept sich nach 
einer Qualitätskontroll-Analyse gemäß 
verschiedenen internationalen Standards 
richtet, ist die Testmethoden-Bibliothek 
wahrscheinlich die erste Stelle, die Sie 
aufrufen werden. Hier können Sie die 
gewünschte Testmethode auswählen, 
die wir entsprechend den verschiedenen 
internationalen Teststandards angelegt 
haben. Wenn Sie also beispielsweise 
gemäß der ASTM D1238 Prozedur B 
den Schmelzindex eines eingehenden 
Harzes testen wollen, wählen Sie 
einfach diese Routine aus der Liste 
in der Bibliothek aus. Oder wenn 
Sie die Druckfestigkeit eines Rohrs 
gemäß EN802, die Zugfestigkeit einer 
Stahlverstärkungsstrebe nach ASTM E8 
oder die Vicat-Erweichungstemperatur 
von Kunststoff nach ISO 306 etc. testen 
wollen, nehmen Sie die entsprechende 
Auswahl einfach in der Bibliothek 
vor, überprüfen Sie die Parameter der 
Maschine und der Probe, und starten Sie 
die Tests – vom Start bis zum Test mit 
nur vier Mausklicks!

Wollen Sie dagegen Ihr eigenes 
berechnetes Ergebnis aus einem Test 
vanhand eines nationalen Standards 
als Vorlage für Ihren spezifischen 
Test entwickeln, brauchen Sie nur 
das Ergebnis (und die Berechnung) 
der Ausgabe hinzuzufügen und die 
Testeinrichtung mit einem Namen Ihrer 
Wahl zu speichern.

Alternativ dazu können Sie Ihre 
eigene Testmethode entwickeln, wenn 
Sie die vollständige Kontrolle über 
das Verhalten der Testmaschine im 
Verlauf des Tests haben. Sie können die 
Kontrollsegmente ebenso programmieren 
wie die Kontrolloptionen, die 
Probenparameter, die Berichtsausgabe 
und die Kommunikation der 
Testmaschine und der Software.

METHODEN-BIBLIOTHEK UND 
TESTBEREICH

Bibliothekssuche Ergebnis, 
Ausschau halten nach Standardisierte 
Zugversuchsroutine.

Control Segments setup within the 
Method Editor section of Horizon 
software. The number of control 
segments available for each test, 
and test type, is unlimited, although 
experience indicates that typically no 
more than five are generally used.

Merkmale von Testmethoden-Bibliothek und Test-
Editor
• Durchsuchbare Datenbank internationaler Teststandards.
• Standards von ASTM, ISO, EN, BS DIN und vielen mehr.
• Tests auf Spannung, Biegung, Schmelzindex, Kompression etc.
• Möglichkeit zur Anpassung der Testeinrichtung mit einem Standard als Vorlage.
• Einrichtungen stehen in verschiedenen Sprachen und Dialekten zur Verfügung 
— Sie können sogar eigene erstellen!
• Verschiedene Sicherheitsstufen und -typen, sodass Daten und Geräte ges-
chützt sind.



TEST- UND WIEDERAUFRUFBEREICH 
IN REGISTERN

Testbildschirm zeigt das Register mit 
der Beschriftung für mehrere MP1200 
Schmelzindexer. Die Software ist bereit 
für den Start der Tests bei mehreren 
MP1200-Modellen oder MP600-
Modellen etc.; gleichzeitig werden die 
im ersten Register durchgeführten Tests 
gesteuert, in diesem Beispiel also ein 
H5kT Zug-Tester.

Ergebnisse aus einem 
Durchbiegungstemperatur-
Belastungstest an einem 
HDTM603 mit sechs 
Stationen.

Die nächste Besonderheit, die Ihnen 
auffallen wird, ist dass Horizon mehrere 
Tests gleichzeitig durchführen und 
Testdaten von mehreren Maschinen 
steuern und erfassen kann (sofern Ihr 
PC über die erforderliche Hardware 
zur Steuerung mehrerer Maschinen 
verfügt). Dies gilt für die Steuerung und 
Erfassung von Daten von mehreren 
Schmelzindexern, hydraulischen 
Zugtest-Maschinen und/oder 
elektromechanischen Testmaschinen 
(für Zug-, Kompressions-, Biegungs-, 
Verschleiß- Abblätterungs- und andere 
Tests).

Merkmale des Test- und Wiederaufruf-Bereichs in 
Registern
• Untersuchung von Testergebnissen aus früheren Tests während der 
Durchführung von Live-Tests.
• Möglichkeit zum Testen mehrerer Maschinen und Maschinentypen bei ausre-
ichender PC-Leistung und Bandbreite.
• Für jeden Test können mehrere Graph-Typen verwendet werden.
• Umfassende PC-Netzwerkintegration und Sicherung im PC-Netzwerk
• Wiederaufruffunktion, mit der Benutzer Schlüsseldaten hinzufügen können, die 
eventuell vor dem Test nicht verfügbar waren oder verloren gegangen sind.



ERGEBNIS-EDITOR UND 
AUSGABE-EDITOR

Graph-Einrichtung in der Ausgabe-Editorfunktion der Horizon 
Software. 

Für jeden Test können mehrere 
verschiedene Graphen mit verschiedenen 
Messungsachsen erzeugt werden.

Sobald alle Daten erfasst 
wurden, kann Horizon diese Daten 
in Berichten konsolidieren, die Sie 
an Ihre individuellen Anforderungen 
bzw. die Ihres Kunden anpassen 
können. Der Ausgabe-Editor ermöglicht 
eine unübertroffene Formatierung 
Ihrer Daten. Sie können während 
des Tests auswählen, welche Live-
Daten angezeigt werden können; die 
akzeptablen Ergebnis-Grenzwerte; die 
grafische Darstellung des Tests — in 
verschiedenen Formaten; das Layout des 
Berichts einschließlich der Verwendung 
Ihres Logos oder des Kunden-Logos 
auf dem Bericht; sowie bei Bedarf 
die resultierenden verfügbaren Daten 
in einem anderen Format (die Daten 
können in dieses Format exportiert oder 
umgewandelt werden).

Diese Berichte können über einen 
oder mehrere PCs oder über ein 
Netzwerk verteilt werden; die Darstellung 
dieser Testberichte ist kompatibel mit 
verschiedenen allgemeinen Formaten 
einschließlich eines eRP-Formats.

Merkmale des Ergebnis-Editors und des Ausgabe-Editors
• Pro Test können verschiedene Graph-Formen verwendet werden (Belastung gg. 
Dehnung, oder Last gg. Zeit, etc.
• Es können spezielle Ergebnisse berechnet werden, die Parameter und Ergebnisse von 
anderen Tests und Geräten nutzen.
• Berichte können mit dem Logo Ihres Kunden erzeugt werden.
• Berichte können im gewünschten Format erstellt werden.
• Daten lassen sich in eine Vielzahl von Formaten exportieren.
• Es steht immer eine Übersicht zur Verfügung als Vorschau der erstellten Daten.

Angepasste Formeln können geschrieben 
werden für eigene spezielle Ergebnisse. 
In diesem konkreten Beispiel ist die 
Ergebnisberechnung ein „Standard“-Ergebnis 
und daher nicht bearbeitbar; sie wird deshalb 
grau dargestellt.



Ergebnisbildschirm — 
Register ermöglichen 
das Erzeugen eines 
einzelnen Testberichts für 
jede Probe sowie eines 
zusammenfassenden 
Testberichts. In jedem 
Bericht können individuelle 
Ergebnisse aus Dropdown-
Listen für die Anzeige 
ausgewählt werden.

BERICHTSGENERIERUNG

Adresse und/oder 
ID-Etikett  oder 
Titel für den Bericht.

Ihr Logo, oder das Ihres 
Kunden im Bericht ein-
fügen. Wie bei allen 
Abschnitten werden die 
Größe und Position dieses 
Abschnitts vom Benutzer 
festgelegt. 

Ergebnisbereich — wählen 
Sie aus, welche Ergebnisse 
im einzelnen Testbericht 
angezeigt und gemeldet 
werden sollen. Der zusam-
menfassende Bericht kann 
diese Ergebnisse und mehr 
beinhalten.

Graph-Ergebnis — die 
Einrichtung ermöglicht die 
Definition der Achsen mit 
Größe und Position der 
Graphen. 

Merkmale des Berichtsgenerators
• Die verschiedenen im Test verwendeten Graph-Typen können im Bericht dargestellt werden.
• Dropdown-Listen mit Standardergebnissen sowie spezielle Ergebnisse lassen sich in den Berichten 
darstellen.
• Berichte können mit dem Logo Ihres Kunden und Ihrem eigenen Logo erzeugt werden.
• Einzelne Berichte lassen sich für jeden abgeschlossenen Test erstellen; außerdem können auch 
zusammenfassende Berichte erzeugt werden.
• Allgemeine SPC-Analysen können durchgeführt und die grafischen Ergebnisse gedruckt werden.



HELPDESK UND SUPPORT

Helpdesk-Startseite. Hier sehen 
Sie den Zugriff auf die On-Disk- 
bzw. Online-Lernprogramme, 
Details zum Programmschlüssel 
sowie einen E-Mail-fähigen 
Zugang zu unserem mit 
Personal besetzten Helpdesk. 
Außerdem ist der Zugang 
zum Teamviewer möglich, der 
unseren Softwaretechnikern 
die Möglichkeit bietet, die 
Kontrolle über Ihren Computer zu 
übernehmen, um Ihnen bei der 
Testeinrichtung und -steuerung 
zu helfen.

Als zusätzliche Ressource können Sie auch einen direkten Link zu unseren 
anwendungsbasierten Microsites nutzen. Hier finden Sie ein Fragen-Sie-den-
Experten-Forum, wo Benutzer unseren Markt- und Anwendungsspezialisten 
Fragen stellen können.

Horizon ist eines der technologisch 
modernsten Testsoftware-Pakete, aber 
im gesamten Design-Prozess wurden die 
beiden Schlüsselkriterien des Nutzens 
undder Einfachheit aufrechterhalten. 

Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt 
Fragen zur Bedienung des Software 
haben oder wissen wollen, wie Sie 
verschiedene Berichte erstellen 
können, enthält das Programm 

integrierte Lernprogramme, Online-
Hilfefunktionen und den Zugriff auf 
den Tinius Olsen Helpdesk.
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KONTAKTIEREN SIE IHREN VERTRIEBSBEAUFTRAGTEN:

Hardwarevoraussetzungen
• 2 GHz Pentium Dual Core oder höher
• 8 GB RAM
 - Bei Verwendung mehrerer Testmaschinen sind eventuell  
  zusätzliche Speicherkapazität und/oder ein schnellerer  
  Prozessor erforderlich.
 - 32-Bit-Systeme sind auf maximal 4 GB begrenzt, von  
  denen wegen der Systemverwaltung nur 3,25 GB zur  
  Verfügung stehen
• 512 MB DirectX 10.0 Grafikkarte oder höher
 - Für optimale Leistung wird eine nicht-integrierte   
  Grafikkarte empfohlen
• 40 GB verfügbarer Festplattenplatz (Minimum)
 - HINWEIS: SQL Server 2012 Express (wird mit Horizon  
  installiert), erfordert mindestens 6 GB
• • Maschinenkommunikation
 -  RS232-Maschinen (z. B. 398, SR2, S-Serie, T-Serie, 602, 

MP993, MP600, Impact und hDv):
 - Pro Testmaschine ist 1 Anschluss erforderlich. Der   
  Anschluss kann ein integrierter RS232-Anschluss ODER  
  ein USB-Anschluss mit RS232/USB-Adapter sein.
 -  USB-Maschinen (z. B. MP1200 & vMC Steuerung):
 - Pro Testmaschine ist 1 USB-Anschluss erforderlich
• Zusätzliche Anschlüsse
 - 1 USB-Anschluss zur Verwendung mit dem   
  Softwareschlüssel (erforderlich)
 - Erforderliche Anschlüsse für alle Messgeräte, Barcode- 
  Scanner etc.
 - 1 USB-Anschluss und 1 Anzeige-Anschluss bei   
  Verwendung von Touchscreen-Geräten von Tinius Olsen
• DVD-ROM-Laufwerk (zur Ausführung der Installations-DVD)
• Windows-fähige Maus oder Zeigegerät und Tastatur
• Bildschirm
 - 32-Bit-Farbe
 - 1600 x 900 (Breitbildschirm) oder höher
 - Bei Verwendung eines Touchscreens ist Windows 8 (oder  
  höher) erforderlich
• Windows-kompatibler Drucker (für Berichtsfunktionen)

Softwarevoraussetzungen
• Die Horizon Software wurde für 32-Bit- und 64-Bit-  
 Betriebssysteme unter Windows Vista SP2, Windows 7  
 SP1 oder Windows 8 konzipiert. Sie kann NICHT auf   
 älteren Betriebssystemen (z. B. Windows XP, Windows  
 Vista SP1, Windows 7, etc.) installiert werden.
 - HINWEIS: Für eine optimale Leistung wird ein 64-Bit  
  Betriebssystem empfohlen.
 - HINWEIS: Bei Verwendung von Windows 8 (oder höher)  
  MUSS vor der Installation die Windows-Funktion „.NET  
  Framework 3.5“ aktiviert werden.
• • Internet Explorer 8 oder höher
•  Nach der Installation MÜSSEN die Benutzer einen 

umfassenden Lese- und Schreibzugriff auf die installierten 
Softwareordner (z. B. die Ordner „Horizon“ und „Microsoft 
SQL Server“) haben.

Zusammenfassung der Merkmale der Horizon Software
• Umfassende PC-Netzwerkintegration und Sicherung im PC-Netzwerk mithilfe einer SQL-Datenbankstruktur nach 
Industriestandard.
• Mehrfache Horizon Lizenzen für mehrere Installationen zur Anzeige von Methoden, Ergebnissen und Berichten abseits der 
Testmaschine, des Labors oder Werks.
• Mehrstufige Benutzerpasswort-Funktion.
• Wiederaufruffunktion, mit der Benutzer Schlüsseldaten hinzufügen können, die eventuell vor dem Test nicht verfügbar 
waren oder verloren gegangen sind.
• Integrierte Teamviewer-Lizenzen, mit der TO-Ingenieure sich bei Bedarf direkt anmelden und einen technischen Support 
direkt an der Maschine leisten können.
• Live-Ergebnisse während des Tests; es gibt keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der angezeigten Ergebnisse; diese 
müssen im Testbericht nicht verwendet werden.

COMPUTER-ANFORDERUNGEN

• Windows-kompatible Soundkarte und Lautsprecher (für die  
  Audio-Wiedergabe)
•  Eine aktive Internetverbindung (für Nutzung von Teamviewer  

 und Helpdesk-Support) wird empfohlen


