
ST0000DE01

ST SERIE
ELEKTROMECHANISCHE
UNIVERSAL-TESTMASCHINEN

SPANNUNG                    BIEGUNGKOMPRESSION                     



Bis zu 300 kN Kraft durch moderne digitale Steuerung.
DIE ST SERIE

HANDGERÄT-
BENUTZERSCHNITTSTELLEN 
Es stehen zwei Arten von 
Schnittstellenfenstern zur Steuerung 
der Maschinen zur Verfügung. 
Dieses Bluetooth-fähige Fenster 
bietet bedienerfreundliche taktile 
Schaltflächen und ein Touchscreen 
mit hoher Auflösung für die 
Einrichtung und Überwachung 
von Tests, bei denen Parameter 
und Ergebnisse numerisch 
dargestellt werden. Dieses Fenster 
umfasst außerdem eine 8-MP-
Kamera und optional eine WLAN-
Internetverbindung. 

HORIZON SOFTWARE
Unsere Horizon Software setzt neue Maßstäbe bei der 
Datenanalyse durch zusätzliche Funktionen zum Schreiben von 
Berichten und zur Datenbearbeitung, die die Arbeit mit Ihren 
Material-Testprogrammen entscheidend erleichtern, ob diese 
nun für die hohen Ansprüche der Forschung und Entwicklung 
konzipiert wurden oder für die Diagramm- und Analysefunktionen 
der QC-Tests.

Neben leistungsstarken Berichten ist die Horizon Materials 
Testsoftware netzwerkfähig und skalierbar, sodass Bediener und 
Manager Geräte bedienen und die Testergebnisse von unter-
schiedlichen Quellen und Standorten aus anzeigen können.

Diese angebundene 
Schnittstellenoption umfasst größere 
Tasten mit taktiler Rückmeldung für 
den Betrieb eines Testrahmens; damit 
eignet sie sich ideal für Benutzer, 
die beim Betrieb der Maschine 
Schutzhandschuhe tragen müssen. 
Das Display bietet eine übersichtliche 
numerische Anzeige individueller 
an der Testmaschine verwendeter 
Kanäle.

Die ST Serie elektromechanischer 
Testmaschinen von Tinius Olsen 
wurde für ein breites Spektrum von 
Materialien entwickelt, einschließlich 
unter anderem: Kunststoff, Folien, 
Papier, Verpackungsmaterial, 
Filtermaterial, Klebstoffe, 
Lebensmittel, Spielzeug, mediz-
inische Geräte und Komponenten, bei 
Spannung, Kompression, Biegung, 
Abscheren und Abblättern.
   Alle Maschinen der ST Serie 
können mit einer Auswahl von 
Handgeräten oder einer virtuellen 
Maschinenschnittstelle auf einem 
angeschlossenen PC verwen-
det werden. Eine leistungsstarke 
Datenanalyse- und Maschinen-
Steuerungssoftware (unsere Horizon 
Materials Testing Software) kann 
Ihrem System hinzugefügt werden; 
so erhalten Sie eine Bibliothek stan-
dardisierter Testroutinen, können 
ein komplettes grafisches Ergebnis 
Ihres Tests erzeugen und komplexe 
und leistungsstarke Analysen der 
Testdaten für den gewünschten 
Testbericht durchführen.
   Eine umfassende Auswahl 
selbst-identifizierter Wägezellen, 
Greifer und Armaturen zum 
Einspannen einfacher oder 
sehr komplexer Probenprofile, 
Dehnungs-Messinstrumente mit 
unterschiedlichsten Technologien, 
Temperaturkammern und vieles 
mehr kann in Verbindung mit diesen 
Testrahmen und der Horizon Software 
verwendet werden, um sicherzus-
tellen, dass Sie ein wirklich hervor-
ragendes, exaktes, wiederholbares, 
flexibles und bedienerfreundliches 
System zur Verfügung haben, das 
keinen Vergleich zu scheuen braucht.

Diese virtuelle Maschinenschnittstelle 
wird auf einem angeschlossenen PC 
ausgeführt und kann zum Einrichten 
und Durchführen von Tests für schnelle 
numerische Ergebnisse verwendet 
werden. Die zusätzliche Verwendung 
der Horizon Software mit einem dieser 
Schnittstellenfenster erlaubt die Erstellung 
und den Wiederaufruf komplexer 
Tests zusammen mit einer komplexen 
Datenanalyse aller grafischen Daten.



T-SCHLITZE 
Damit der Testbereich so offen, über-
sichtlich und flexibel wie möglich bleibt, 
umfasst jedes Testsystem T-Schlitze 
in den Säulen. An diesen T-Schlitzen 
können mithilfe vibrationsfreier Gelen-
karme das Schnittstellen-Handgerät, ein 
Ständer für eine Videokamera, eine Stütze 
für den automatischen Dehnungssensor, 
eine Dehnungsskala oder eine Stütz- und 
Schwingeinrichtung für den LVDT-Deh-
nungssensor sowie Führungen und 
Abschirmungen etc. angebracht werden. 
Da der Testbereich klar und übersichtlich 
bleibt, ist der uneingeschränkte Zugang 
zu Kammern und Testtanks gewährleistet. 

GENAUIGKEIT
Wir bieten in der Maschine das robus-
teste, zuverlässigste und präziseste 
Belastungsmessungssystem. Mit diesem 
System können wir eine Genauigkeit von 
mindestens 0,2 % der Anzeige von 0,2 
% bis 100 % der Wägezellen-Genauigkeit 
erzielen. 

DATENRATE
Die interne Muster- und 
Aktualisierungsfrequenz kann bis zu 
2730 Muster pro Sekunde und Kanal 
erreichen, während der Datentransfer 
an einen Computer mit Horizon Software 
über eine USB2-Verbindung auf 1 
kHz begrenzt ist. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass die Daten keine 
Störungen und Spitzen aufweisen und 
die Meldung fehlerhafter Ergebnisse ver-
hindert wird.

ANSCHLUSS VON 
ZUSATZGERÄTEN 
Mit dem Testrahmen können über ein 
eingebautes Zusatzverbindungsfenster 
an der Maschine bis zu 4 Verbindungen 
eingerichtet werden.  

MERKMALE UND VORTEILE

EINGEBAUTE PNEUMATIK-VER-
SORGUNG
Anschlüsse für Druckluft sind in die Maschine 
integriert (eine Druckluft-Zufuhr ist an der 
Rückseite der Maschine angebracht). Dadurch 
können pneumatische Greifer bedient werden, 
ohne dass der Testbereich durch lange Druck-
luftleitungen beeinträchtigt wird.

DEHNUNGSSENSOREN
Ein umfassendes Zusatzangebot von 
Video, Automatik, Codierer, Laser, 
Dehnungsskala und LVDT-Deh-
nungssensoren steht zur Bestim-
mung der Musterdehnung zur 
Verfügung.



Modell 1ST - 1 kN 
(100 kg/200 lbf)

MASCHINENTISCH-OPTIONEN

Typisches Modell 
25ST abgebildet 
mit angebun-
denem Hand-
Schnittstellengerät

Typisches Modell 
1ST abgebildet mit 
angebundenem Hand-
Schnittstellengerät und 
Horizon Software

Modell 5ST - 5 kN (500 
kg/1.000 lbf) 

Modell 25ST - 25 kN 
(2.500 kg/5.000 lbf) 

Modell 10ST - 10 kN 
(1.000 kg/2.000 lbf)

Das Spektrum der Tinius Olsen 
ST-Maschinentische umfasst Modelle 
mit einer oder zwei Säulen. Die 
einsäuligen Modelle haben eine 
Rahmenkapazität von 1 kN (100 kgf, 
200 lbf) und 5 kN (500 kgf, 1,100 lbf 
), während die Doppelsäulen-Modelle 
eine Kapazitäten von 10 kN (1.000 
kgf, 2.200 lbf ), 25 kN (2.500 kgf, 
5.000 lbf) und 50 kN (5.000 kgf, 
11.000 lbf) aufweisen. Sie wurden 
konzipiert für Tests von vielfältigen 
Materialien und fertigen Produkten auf 
ihre Stabilität hinsichtlich Dehnung, 
Kompression, Biegung, Abscheren, 
Verschleiß und Abblättern.

Sie bieten opti-
male Strapazierfähigkeit, 
Geschwindigkeit, Genauigkeit 
und Bedienerfreundlichkeit mit 
hochpräzisen, austauschbaren 
Dehnungsskala-Wägezellen zum 
Erfassen der Daten zur angelegten 
Belastung. Das Design ermöglicht 
einen schnellen Wechsel der 
Maschinenkapazität von nur 0,2 % der 
Kapazität der kleinsten Wägezelle bis 
zur maximalen Rahmenkapazität in 
einem sehr einfachen Prozess. 

Die Konstruktion des 
Maschinenrahmens, der 
Gewindespindeln und des 
Antriebssystems machen diese 
Anlagen einzigartig. Selbst bei voller 
Kapazität bieten diese Rahmen eine 
hervorragende Steifigkeit mit einer 
Rahmendurchbiegung, die vernachläs-
sigt werden kann. 

Die Maschinen können je nach 
Rahmengröße mit Geschwindigkeiten 
von nur 0,001 mm/Min (0,04 
Tausendstel Zoll pro Minute) bis zu 
maximal 1000 mm/Min (40 Zoll 
pro Minute) und mit einem breiten 
Spektrum unterschiedlicher Materialien 
und Proben betrieben werden.

Die Flexibilität des Rahmens 
wird noch erweitert durch ein breites 
Angebot von Zubehörkomponenten 
einschließlich verschiedener optischer 
und elektronischer Dehnungssensoren, 
Kompressometern und Deflektometern, 
Heiß- und Kalt-Temperaturkammern 
für Muster-Konditionierung und -test, 
Hochtemperatur-Öfen (mit hochtem-
peratur-geeigneten Dehnungssensoren) 
sowie Greifern, Halterungen, 

Typisches Modell 
5ST abgebildet 
mit Bluetooth-
fähigem Hand-
Schnittstellengerät

Modell 50ST - 50 kN 
(5.000 kg/11.000 lbf)

Spannvorrichtungen und Platten zum 
Halten der Testmuster.                           
 
Diese Testrahmen lassen sich mod-
ifizieren und um eine Testhöhe 
von zusätzlichen 400 mm erweit-
ern. Ausführliche Informationen 
hierzu erhalten Sie von Ihrem 
Vertriebsbeauftragten.

Typisches 
Modell 50ST 
abgebildet mit 
Bluetooth-fähigem 
drahtlosem Hand-
Schnittstellengerät

Typisches 
Modell 10ST 
abgebildet mit 
Bluetooth-fähigem 
drahtlosem Hand-
Schnittstellengerät



MODELL 1ST 5ST 10ST 25ST 50ST

Kapazität
kN 1 5 10 25 50

lbf 200 1.000 2.000 5.000 11.000

Test-Geschwindigkeitsbereich
mm/min 0,001 bis 1.000 0,001 bis 1.000 0,001 bis 1.000 0,001 bis 1.000 0,001 bis 500

Zoll/min 0,00004 bis 40 0,00004 bis 40 0,00004 bis 40 0,00004 bis 40 0,00004 bis 20

AbstandZwischenSäulen
mm n/a n/a 410 410 410

Zoll n/a n/a 16 16 16

Gewindetiefe
mm 100 100 n/a n/a n/a

Zoll 4 4 n/a n/a n/a

Max. Traversenweg
mm 755 755 1.090 1.090 1.065

Zoll 30 30 43 43 42

Abmessungen (HxBxT)
mm 1168x511x467 1168x511x467 1625x729x506 1625x729x506 1655x729x506

Zoll 46x20x18 46x20x18 64x29x20 64x29x20 65x29x20

Gewicht
kg 46 46 130 130 163

lb 101 101 287 287 359

TECHNISCHE DATEN

HINWEISE: 
1.  Das Belastungs-Wägesystem erfüllt mindestens die Anforderungen der folgenden Standards: ASTM E4, ISO 7500-1 und EN 10002-2. 

Tinius Olsen empfiehlt eine Verifizierung des Systems gemäß ASTM E4 und ISO 75001 bei der Installation. 
2.  Das Dehnungs-Messungssystem erfüllt mindestens die Anforderungen der folgenden Standards: ASTM E83, ISO 9513 und EN 10002-4. 
3. Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



OPTIONEN FÜR BODENMASCHINEN

Die ST Serie bietet ein breites 
Spektrum von Testzubehör und 
ermöglicht einen Wechsel der 
Komponenten in Minutenschnelle.

Diese Tinius Olsen ST Standmodelle 
haben eine Rahmenkapazität 
von 100 kN, 150 kN und 300 
kN (20.000 lbf, 30.000 lbf und 
60.000 lbf) und wurden entwickelt 
für den Test eines breiten Spektrums 
von Materialien einschließlich unter 
anderem: steife und verstärkte 
Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, 
Geotextilien, Bleche, geschweißte 
Proben, Klebstoffe und mediz-
inische Produkte und Komponenten 
bei Spannung, Kompression, 
Biegung, Abscheren, Verschleiß und 
Abblättern.

Diese Rahmen bieten 
hochpräzise, austauschbare 
Dehnungsskala-Belastungszellen 
für die Erfassung der Daten zur 
angelegten Belastung. Das Design 
ermöglicht einen schnellen Wechsel 
der Maschinenkapazität von nur 
0,2 % der Kapazität der klein-
sten Wägezelle bis zur maximalen 
Rahmenkapazität in einem sehr ein-
fachen Prozess. 

Die Konstruktion des 
Maschinenrahmens und des 
Antriebssystems machen diese 
Anlagen einzigartig. Selbst bei vol-
ler Kapazität bieten diese Rahmen 
eine hervorragende Steifigkeit mit 
einer Rahmendurchbiegung, die ver-
nachlässigt werden kann. 

Dieses Design erlaubt eine 
Rahmen-Flexibilität bei Spannungs- 
und Kompressionstests. Die 
Benutzer können schwere Proben 
mit minimalem Aufwand laden. 
Diese Eigenschaft wird weiter ver-
bessert durch einen programmierbar-
en Umschaltmechanismus, der eine 
schnelle Einrichtung der oberen und 
unteren Kreuzkopf-Grenzwerte an 
jedem beliebigen Punkt innerhalb 
des Rahmenabstands ermöglicht. 

Die Maschinen können je nach 
Rahmengröße mit Geschwindigkeiten 
von nur 0,001 mm/Min (0,4 
Tausendstel Zoll pro Minute) bis 
zu maximal 500 mm/Min (20 Zoll 
pro Minute) und mit einem bre-
iten Spektrum unterschiedlicher 
Materialien und Proben betrieben 
werden.

Die Flexibilität des 
Rahmens wird noch erweitert 
durch ein breites Angebot von 

Große Auswahl von 
Kontrollfenstern für alle 
Maschinen der ST Serie. 
Ein angebundenes Fenster, 
ein drahtloses Bluetooth-
Kontrollfenster oder ein 
softwarebasiertes virtuelles 
Kontrollfenster.

Zubehörkomponenten einschließlich 
verschiedener optischer und elek-
tronischer Dehnungssensoren, 
Kompressometern und 
Deflektometern, Heiß- und 
Kalt-Temperaturkammern für 
Muster-Konditionierung und 
-test, Hochtemperatur-Öfen 
(mit hochtemperatur-geeigneten 
Dehnungssensoren) sowie Greifern, 
Halterungen, Spannvorrichtungen 
und Platten zum Halten der 
Testmuster.

Damit der Testbereich so offen, 
übersichtlich und flexibel wie möglich 
bleibt, umfasst jedes Testsystem 
T-Schlitze in den Säulen. An 
diesen T-Schlitzen können mithilfe 
vibrationsfreier Gelenkarme das 
Schnittstellen-Handgerät, ein Ständer 
für eine Videokamera, eine Stütze für 
den automatischen Dehnungssensor, 
eine Dehnungsskala oder eine 
Stütz- und Schwingeinrichtung für 
den LVDT-Dehnungssensor sowie 
Führungen und Abschirmungen 
etc. angebracht werden. Da der 
Testbereich klar und übersichtlich 
bleibt, ist der uneingeschränkte 
Zugang zu Kammern und Testtanks 
gewährleistet.



TECHNISCHE DATEN

MODELL 100ST 150ST 300ST

Kapazität
kN 100 150 300

lbf 20.000 30.000 60.000

Test-Geschwindigkeitsbereich
mm/min 0,001 bis 500 0,001 bis 500 0,001 bis 500

Zoll/min 0,0004 bis 20 0,0004 bis 20 0,0004 bis 20

Abstand zwischen den Säulen
mm 656 656 656

Zoll 26 26 26

Max. Traversenweg
mm 1.198 1.173 1.173

Zoll 47 46 46

Abmessungen (HxBxT)
mm 2323x1205x700 2323x1205x700 2323x1205x700

Zoll 91x47x28 91x47x28 91x47x28

kg 778 954 1.125

lb 1.715 2.103 2.480

HINWEISE: 
1.  Das Belastungs-Wägesystem erfüllt mindestens die Anforderungen der folgenden Standards: ASTM E4, ISO 7500-1 und EN 10002-2. Tinius Olsen empfiehlt 

eine Verifizierung des Systems gemäß ASTM E4 und ISO 75001 bei der Installation. 
2. Das Dehnungs-Messungssystem erfüllt mindestens die Anforderungen der folgenden Standards: ASTM E83, ISO 9513 und EN 10002-4. 
3. Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten 

Gewicht



PA, USA  •  Surrey, UK  •  UP, IN  •  Shanghai, CN

www.TiniusOlsen.com  •  info@TiniusOlsen.com

KONTAKTIEREN SIE IHREN VERTRIEBSBEAUFTRAGTEN:

Tinius Olsen baut auf einer langen 
Tradition auf, in der Lösungen für eine 
enorme Vielfalt von Testproblemen 
bereitgestellt wurden. Ein Ergebnis 
dieser Tradition ist die Entwicklung von 
Horizon, einem umfassenden Soft-
wareprogramm, das die Tests einfach, 
präzise und effizient gestaltet. Ob es sich 
bei dem Testmuster um Metall, Papier, 
Verbundmaterial, Polymer, Gummi, 
Textilien oder eine Micro-Komponente 
handelt: Die Tinius Olsen Horizon Soft-
ware geht weit über die Datenerfassung 
und -Präsentation hinaus. Sie unterstützt 
die Automation Ihres Betriebs, von der 
Forschung und Entwicklung bis zur 
Diagrammerstellung und der Analyse 
der QC-Tests.
     Unsere Horizon Software setzt neue 
Maßstäbe bei der Datenanalyse durch 
zusätzliche Funktionen zum Schreiben 
von Berichten und zur Datenbearbeit-
ung, die die Arbeit mit Ihren Mate-
rial-Testprogrammen entscheidend 
erleichtern. Wie bei den meisten 
Merkmalen von Horizon liegt 
der Schlüssel in der Flexibilität: 
Berichte können von den Bedie-
nern in beliebiger Weise angepasst 
werden, und auch die Benutzer-
bildschirme sind konfigurierbar, sodass 
sich der Bediener auf die Merkmale 
konzentrieren kann, die für die jeweilige 
Anwendung am wichtigsten sind.
     Neben leistungsstarken Berichten 
ist die Horizon Materials Testsoftware 
netzwerkfähig und skalierbar, sodass 
Bediener und Manager Geräte bedienen 
und die Testergebnisse von unter-
schiedlichen Quellen und Standorten 
aus anzeigen können. Horizon bietet 
eine Bibliothek aus standardisierten, 
spezifischen und anwendungsori-
entierten Testroutinen, die in enger 
Zusammenarbeit mit Kunden weltweit 
und gemäß den von ihnen verwendeten 
Standards entwickelt wurden.
      Zu den vielen von Horizon ange-
botenen Funktionen gehören: eine 
Bibliothek von Testroutinen; gleichzeitige 

SOFTWARE

Steuerung mehrerer Maschinen; Editoren 
für Test, Ausgabe, Methode und Ergebnis; 
sowie eine mehrstufige Sicherheit. Diese 
Software wurde entwickelt für die Daten-
erfassung, Datenanalyse und Regelung 
fast aller Tinius Olsen Testmaschinen.

      Horizon bietet vielfältige Möglich-
keiten zur Steigerung der Produktivität 
und ermöglicht Ihnen den Aufbau 
und die Verwendung sowie den Zugriff 
auf eine moderne und leistungsstarke 
Materialtest-Datenbank.
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