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Tnius Olsen (天氏欧森) 的VEM系列视频引伸计集成了一
系列的精密硬件---相机、镜头技术；以及软件---数据
采集、信号处理和数据转换。视频引伸计的强大功能通

过VEM软件的用户界面得以全面展现。它可以用于标准的、
重复的拉伸、压缩、剪切和弯曲模式下一个或两个标距参数
（L0）甚至更复杂的材料测试。这可能需要标距参数（L0’s）
以得到多个应变读数和结果，来计算出双平均应变、剪切应
变值、R和N值、泊松比以及试验中的实时对准监测。 

该软件可以按照特定试验需求作为Tinius Olsen的Horizon
材料测试平台的一个组成部分使用。它兼容于Tinius Olsen试验
机机架，抓取数据并将此数据应用于试验机的应变控制。它也
适用于老的Tinius Olsen试验机机架和非Tinius Olsen的试验机
机架，但可能没有直接的数字集成。这里的应变数据可以与试
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主要功能

●● 非接触式引伸计完美解决方案

●● 支持拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验

●● 无需粘贴应变片或安装多个接触式引伸计来获
取R值和N值

●● 支持轴向、横向、正交及旋转测量

●● 提供可回查的以视频格式保存的永久记录，包
含全分辨率的嵌入应变数据

●● 满足ISO 9513 0.5级, ASTM E83 B1级以及GB
的试验需求

验机系统进行实时共享。它还可以将试验机的力值数据信号导
入至软件，随即软件会利用这些数值绘制实时的应变曲线并计
算结果，这些数据也会同时呈现在老的试验机的用户界面上。

该软件分为四个版本：Horizon独立版、基础版、标准版和
高级版。Horizon独立版是最精简的版本，只针对非接触式引
伸技术，能够对基于基础标距的应变测量绘制实时应变曲线并
计算结果。 

基本版，标准版和高级版都很好的利用了视频功能，提供
一个试验后回放功能。保存的试验，嵌入了应变数据，可以
回放、并回查试验曲线和结果。这可以作为试验记录的一部
分永久存储，与传统的2D X / Y图形和结果一起存储。

另外，高级版是唯一一个提供完整试验后分析功能的。除
了回放试验之外，还可以应用新的标距和测量。原始的标距
可以在试样上移动并替换---也许是放置在意外的试样断裂点
上。试验可以在虚拟环境中重新运行，并重新计算和绘制曲
线。这对于从事研发的人员来说是一个强大的功能，因为他
们可能会发现在原始试验之后他们需要更多的结果和数据。 
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平台

* VSS = Video Support Software(视频支持软件) Horizon 
独立版

Horizon+VSS
或 VSS独立版

Horizon+VSS
或 VSS独立版

Horizon+VSS
或 VSS独立版

软件可选版本 无 基础版 标准版 高级版

通用功能

实时 - 视频及结果    

记录存档 - 保存结果和视频 x   

查阅模式 - 回查及重播试验-包括所有标距, 标距移动, 数字表/实时结果 (
包括输入数据)

x   

后处理 - 重新试验, 重新计算结果, 添加及计算新的结果 x x x 

视频通道 1 2 2 4

模拟及数字输入/输出 x   

测量计数/结果 (最大数量 [= 无限制]

计时次数 1 1 1 1

UTC时区    

位移-两个测量点，测得的位移是一个点从初始位置移动后的距离。示
例：可以在弯曲试验中将两个点放在试样上。

2 2 2 2

引伸计 - 2个引伸计=2个标距, 2个和此标距相关的应变数据流 以及 2个 
无单位的移动数据流, 两者均为任意方向的拉伸/压缩

8 2 2 最高可达 100
标距

应变 - 是另一种引伸计有效的单一数据流，应变可以与任意方向的标距
相关

8 x 1 

双平均应变- 引伸计单一数据流 ， 应变双平均功能 8 x 1 

泊松比 - 引伸计单一数据流 ， 带有泊松比功能的应变 1 x 1 

标准材料测试 - 允许用户输入试样尺寸并计算；应力、应变、模量、屈
服点（在用户指定的偏移）极限应力和极限破坏强度(假设通过试验机测
力)。
注意使用独立模式

N/A x x 

旋转 - 连续的数据流从一个点相对于另一个支点按照某一个角度进行移动
中获取。可作为整个试验过程中试样对齐的指示。

1 x 1 

剪切应变 - 引伸计单一数据流 ，大有剪切功能的应变  例如 ASTM D 7078 1 x 2 

裂缝长度 - 引伸计单一数据流 ， 带有剥离试验功能应变，例如 ASTM 
D5528,D3433, ISO 25217 

x 可选 可选 可选

2D DIC - 应变场 x 可选 可选 可选

材料测试镜头中的2D功能 x x 2 

校准支持工具  预校准 预校准 预校准
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